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Der Anti-Graffiti  beschichtete  Container
,Biloba Compo” st (berall eine gute
Losung fiir die Sammlung von Kehricht oder
Wertstoffen. Die Hiille besteht aus Polyester-
Komposit. Dieses Material hat eine hohe UV- u.
Witterungsbestandigkeit, hohe Bruchfestigkeit
(auch bei tiefen Temperaturen) und ist schwer
entflammbar. Erhdltlich in Gber 250 Farben-/
Kombinationen.

Eigenschaften

- Kehricht: maximale Offnung 45cm
(ca. 35L/60L) mit lautloser Klappe

- Glas: runde Offnung mit Gummirondelle,
180mm

- Papier: rechteckige Offnung 325x100mm
mit lautloser Klappe

- Karton/Sonstiges: rechteckige Offnung
300x180mm mit lautloser Klappe

- Standardausfiihrung:
einfarbige Containerhiille

- zweifarbige Hiille

- grafische Elemente frei kombinierbar

- Mandelin beliebiger Farbe

- Mandel umrandet in beliebiger Farbe

- Schallddmpfung fiir Glascontainer

Biloba Compo (BC) Biloba EZ

Hiille Polyester-Komposit

Schalldampfung
Beschriftung

C
Biloba EZ |

Ein Metall-Container verfiigbarin 2,3 oder4m3,
in aussergewohnlicher Qualitit und Asthetik.
Durch das modulare Konzept kdnnen wir Ihnen
eine grof3e Anzahl von Kombinationen (Farben
und Oberfldchen) anbieten und somit das
Design des Behdlters ohne zusétzliche Kosten
anpassen. Wir konnen den Metall-Container
auch unterteilen (zum Beispiel um Glas nach
Farben zu sortieren). So personalisiert, wird
der EZ-Behilter einzigartig und erfillt Ihre
spezifischen Bediirfnisse. Geeignetist fiir Abfall,
Papier, Verpackungen (Karton, Kunststoff oder
Verpackungsart Tetrapak®) oder Glas (mit
Schallisolierung). Verschiedene Hebesysteme
und Offnungen sind méglich. Alle Offnungen
sind anpassbar.

Die Paneelen bestehen aus
verzinktem Stahlblech, die
Konstruktion ist verschraubt.

Standard bei Glascontainer (CE-Normen), optional fiir andere Abfalle

Individuell anpassbar (z.B. Logo)

Brandschutz

Hebesystem und Entleerung

Personnalisierung

Oberflache / Design

Farbgestaltung

optional, Herstellung nach Norm
M1 (sehr schwer brennbar)

Einfacher Haken, manuelle
Offnung oder Kinshofer mit
Doppel-Klappe

250 wahlbare Farben und
grafische Elemente frei
kombinierbar.

Oberflache Anti-Graffiti
beschichtet

komplette Oberflache gerippt,
um die freie

Plakatanbringung zu verhindern

Nach RAL-Farbkarte

Feuersicher MO

Kinshofer mit Doppel-Klappe

Die Container-Paneelen
konnen in verschiedenen
Farbtone bestellt und/oder
mit OberflichenPragungen
kombiniert werden.

Graffitigeschiitzt
Waffelpragung und/- oder
geglattet

Nach RAL-Farbkarte

Spezifikationen

BC3 BC4 EZ2 EZ3 EZ4
V (m3) 317 405 195 25 37
G (Kg) 210 280 265 400 525

#Off. 2 4 2 2 4
Dam. . . . . .
Kin. . . . . .
FM1 . . - S o

L (cm) 151 191 150 140 190

B (cm) 151 151 110 140 140

H (cm) 199 199 170 180 190

Oh(m) 155 155 117 141 141

V: Nutzvolumen G: Gewicht #0ff.: Anzahl Offnung
Dam.: Optional Schalldémpfung

Kin. : Préhension Kinshofer d'origine

F M1: Brandschutz M1

L:Lange B:Breite H:Hohe

Oh: Héhe der Einwurféffnung

Beispiele méglicher
Oberflidchen-Pragungen
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0216713103
(3@ contact@optiwaste.ch
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